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HAJDU-BIHAR MEGYEI EPITESZ KAMARA
4028 Debrecen, Sarlo utca 3. szam, Fszt.
3 Telefon: +36 52 349 075, e-mail: hbmepkam@net-portal.hu

INttoazam 1T ST2006 10 201X | Thrgy: Pocsik Judit sziinetelé hatdrozatanak visszavonisa,

névjegyzékl bejegyzésének helyredllithsa

HATAROZAT

POCSIK JUDIT 4031 Debrecen, Derék utca 98. 2/6. sz. alatti lakos kérelmére

anyja sziletési csaladi és utdneve: Toth Korlath Erzsébet
szidletesi helye, ideje: Kisvirda, 1985.02.13.
oklevelek (megnevezése, szama, kibocsato, szak, szakirany):
Budapest Corvinus Egyetem Tihjépitészeti Kar; 52/2008.(F143814); okleveles thjépitészmérnik

a Hajdia-Bihar Megyei Epitész Kamara dltal vezetett, a Magyar Epitész Kamara altal mikodtetett egységes

clektronikus névjegyzéki hatosigi nyilvintartasban regisztralt taj- és kertépitészeti tervezéi névjegyzéki
bejegyzését

K 09-0659

nyilvintartisi szdmon — a tovabbképzési kotelezettség teljesitésénck feltétele mellett — 2018. februar 16. napjaval
helyredllitom.

A thj- és kertépitészeti tervezési tevékenységét a mindenkor hatilyos jogszabalyok szerint gyakorolhatja.
A toviibbképzési idészak 2016. februdr 09. napjaval indult!

Otévenként kiteles az elbirt tovibbképzési kitelezettségét teljesiteni! A tovabbképzési kotelezettség — 5 éven
beliili teljes korfi teljesitése esctén a tovabbképzési idészak Gjra kezdédik. Tajékoztatom, hogy a
tovbbképzési kitelezettség hatdrnapig torténd teljesitésnek elmulasztasa a szakmagyakorlasi tevékenység
megtiltasat (maximum 1 évre) vonja maga utan. Amennyiben hatamapig a képzési kotelezettség teljesitését
tovabbra sem igazolja, tovabba annak tcljesiilése a teriileti kamara kézhiteles nyilvantartasaban sem lathaté. a
szakmagyakorldsi tevékenysép folytatasanak megtiltdsaval egyidejlleg torlom a névjegyzékbél.

INDOKOLAS

Hataskoromet és illetékességemet a tervezd- és szakértd mémokok, valamint épitészek szakmai kamarairél szélé
1996, évi LVIIL t6rvény 3. § (1) bek. a) pontja, a 42. § (1), (2) valamint (4) bekezdései, tovabba a 266/2013. (VII.
I'1) Korm. rendelet (tovabbiakban: Korm. rendelet) 5. § (1) bekezdése allapitia meg. A jogorvoslatrél valé
thjckoztatast a 2016. ¢vi CL. torvény (tovabbiakban: Akr.) 81. § (2) bek. a) pontja alapjan melldztem. Az Akr. 82. §
(3) bek. alapjan, a dontés a kozléssel véglegessé valik. Dontésem a Korm. rendelet 6. § (6) bek. a) pontjaban, 34. §
(1) ¢és (3) bekezdésén és a 44, § (4) bekezdés e) pontjaban foglaltakon alapul. figyelemmel a Korm. rendelet 44. §
(5) bekezdés d) pontjanak eléirasara. Az egységes elektronikus névjegyzéki hatésagi nyilvantartas vezetése az 1997.
vi LXXVII térvény. 58.§ (1) bekezdése és a Korm. rendelet 30— bekezdése alapjan torténik.

Debrecen, 2018. februar 16,

Kapjak
(-) Kérelmezd
Iratthr - helyben



r e Pdcsik Judit
9y 4031 Debrecen, Derék u. 98. 11/6.

,an{‘ pocsikjudit.kertterv@gmail.com
V= (30) 519 9327

TERVEZOI NYILATKOZAT
Munkaszam: T/2018-1

Alulirott nyilatkozom, hogy az Epreskert Ovoda (4124 Esztar Arpad u. 33., hrsz.: 61.). kertépitészeti kiviteli terve
megfelel a vonatkozd jogszabalyoknak, igy kilondsen az épitett kornyezet alakitasarol és védelmérdl sz6l6 1997.
évi LXXVIII. Torvény 31. 8 (1) — (2) és (4) bekezdésében meghatédrozott kdévetelményeknek, az orszagos
telepilésrendezési €s épitési kdvetelményeknek, valamint az eseti hatésagi eléirasoknak.

A jogszabdlyokban meghatarozottaktdl eltérésre nem volt szikség. A vonatkozd nemzeti szabvanytol eltérd
mlszaki megoldas alkalmazésara nem kerilt sor a tervdokumentacio elkészitése soran. Az épitmény
tervezésekor alkalmazott miszaki megoldasok az Etv. 31. § (2) bekezdés c)-h) pontjaban meghatarozott
kovetelményeknek megfelelnek. A tervezett épitési, bontasi tevékenységgel érintett épitmények, eszkézok
azbesztet nem tartalmaznak. A targyi miszaki tervdokumentacio elkészitéséhez szlikséges tervezli
jogosultsaggal rendelkezem.

Debrecen, 2018. marcius

Pdcsik Judit
okl. tajépitészmérnok
(K 09-0659)
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MUszAKI LEIRAS
Munkaszam: T/2018-1

1. ELOZMENYEK

Esztar K6zség Onkormanyzata a Régi6 Terv Kit.-t bizta meg az Epreskert Ovoda (4124 Esztar Arpad u. 33
palyazati Uton térténd fejlesztések projektmenedzsment feladataival. Ebbe beletartozott az éplilet fejlesztésének
megvaldsithatésagi terveinek, valamint az udvar kertépitészeti kiviteli tervének elkészitése is. A tervezési
feladatokat a Regio Terv Kit. alvallalkozok bevonasaval teljesitette.

Az épiilet fejlesztésének megvaldsithatdsagi terveit a BAL-arch Kft. Epitészeti és Mémoki Iroda készitette el.
Jelen tervdokumentacio rajzi munkarészeinek alapjaul a Régié Terv Kft. dltal biztositott geodéziai helyszinrajz
szolgalt.

2. JELENLEGI ALLAPOT BEMUTATASA
Kapcsolddd terviapok: K-1 Helyszinrajz, fakivagasi és bontasi terv

A tervezési teriiletként szolgdld telek (hrsz.: 61.) az Arpad utcardl nyilik, EK-DNy iranyu. Az utcéban taldlhatd az
ovodatol nem messze még az Erdédy Kuria és a Reformatus templom is. Ezeken tlilmenden az intézmény
kornyezetében zémmel csaladi hazak allnak.
Esztar Kézség Helyi Epitési Szabalyzata alapjan a telek K-it Turisztikai, lakd és intézményterilet Gvezeti
besorolasu:

= legnagyobb beépitettsége 40%,

= |egkisebb zoldfellilete 40%.
Az 6voda 2008-ban éplilt korszert, akadalymentesitett [étesitmeny. Az udvar az épiileten keresztil, illetve az
épulet bal oldalanal talalhaté gazdasagi bejaraton at elérhetd. Szintén a gazdasagi bejarat biztositja az 6voda
hata mogott talalhatd sportpalyara térténd bejutast is, éppen ezért az utcafronti keritésen tul szlikséges volt az
Ovoda hatsoudvaranak 6ndllo keritéssel torténd lezardsa is. A meglévd kerités a sportpalya felél egyben
tamfalként is funkcional, ugyanis a 61. hrsz. telken jelentds, 2 m-t meghalado szintkilonbség van, melyet jelenleg
a keritéshez csatlakoz6, rendezetlen rézs( hidal at; illetve a sportpalyahoz vezet6 lépcsé.
Az 6voda udvaran jelenleg talalhato jatsz6eszkozok fabdl késziiltek, allapotuk leromlott. Az udvar nem burkolt.
A meglévd ndvényeket a Fafelvételi jegyzkonyv tartalmazza (1. sz. melléklet).

3. TERVEZESI FELADAT, TERVEZETT ALLAPOT

Kapcsolddd terviapok: K-2 Kertépitészeti terv

A dokumentacio az alabbi megrendeldi igények figyelembevételével késziilt el:

= udvar bévitése a sportpalya irdnyaba;

= azilletékesek dltal kivalasztott jatszoeszkdzok elhelyezése;

= motoros” kdrpalya kialakitasa;

= jvokut elhelyezése;

= kiemelt agyasok haszonndvények szamara — az 6voda a kés6bbiekben csatlakozni szeretne a ,Z6ld
Ovoda” hélézathoz;

= Kiiltéri rendezvények lebonyolitaséara alkalmas terilet kialakitasa.
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A meghizas nem foglalta magdba az automata 6nt6z6rendszer megtervezeseét, illetve az Ovodakert egyes
elemeire (pl. Iépcsd) vonatkozd metszet- s részletrajzok, valamint a tereprendezési terv elkészitését, tovabba a
felmertil6 egyéb szakagi tervek leszallitasat.

Az udvaron a jelentds szintkiilonbség miatt egy felsé és egy also térrész alakult ki.

A fejlesztési elképzelések szerint az dvoda terasza a késdébbiekben szabadtéri rendezvények szinpadaként
szolgdlna. Ezért a terasszal szemkozti teriilet a felsé udvarrészen térkGburkolatot kapott, hogy a néz6k szamara
biztonsagosan ki lehessen székeket, padokat helyezni. Ezen tulmenéen a burkolat alkalmas lesz pl. krétarajzok
készitésére, vagy ugroiskola felfestésére is, ami tovabbi jatéklehetdséget biztosit a gyermekek szamara. A
térburkolathoz kapcsolddva kertl bekotésre egy ivokut. A korosztaly kedvelt jatszéeszkoze a labbal hajthatd
kismotor. A ,motorosok” szamdra a fels6 udvarrészen kérpalya kertl kialakitasra. A nézGtér, valamint a korpalya
altal korbezart tertileteken jatszoeszkdzok kertiinek elhelyezésre. Ugyancsak a felsé részen lesz egy szerszamos
is, a kertfenntartdshoz sziikséges eszkézOk tarolasdra. Az also, ligetesebb térrészre lépcsé vezet. A
jatszoeszkozok mellett ide kerliinek a magasagyasok és a komposztalok is.

4. MEGLEVO ES TERVEZETT NOVENYEK, FAKIVAGAS ES BONTAS

Kapcsolddo terviapok: K-1 Helyszinrajz, fakivagasi és bontasi terv, K-3 Novénykidltetési terv
Egyéb kapcsolddé munkarészek: 1. sz melléklet — Fafelvételi jegyzékonyv

A terlileten taldlhatd meglévé fa jatszoeszkdzoket el kell bontani. Bontdsra kerll még a jelenlegi udvart
korbevevd beton labazatos, fémtablas kerités is, 36,5 m-en (a sportpalya feldli végen) a beton labazattal egyiitt;
40 fm-en a beton labazat megtartasaval. A bontasi hulladékot lerakdhelyre kell szallitani.

A teriileten lév6 fak tobbsége fiatal ésivagy értéktelen, kivagasra keril. Az ENy-i oldalon talalhaté szilfa folt
megtartandd, valamint egy platan és 3 db gémbjuhar. Tovabbi 1 db gémbjuhar és 3 db kis levelli hars az, ami a
kivagando fak kézil az értékesebb példanyokat jelentik. Ezek atliltetésével a beruhdzd kérésére meg lehet
probalkozni.

A terileten talalhato 6sszes cserjét el kell tavolitani.

Az épitési munkdk megkezdesével a megjeldlt fakat szakember altal ki kell vagatni, a kivagott fakat annak
minden részével, gyokérmaradvanyaival egyiitt lerakohelyre kell elszallitani.

A kivitelezés megkezdése el6tt az épitéssel megkozelitett fakat kalodaval védeni kell, a talajmunkak soran a fak
gyokérzetére fokozottan (gyelni kell. A megmaradd fak torzse koril az eredeti terep maximum 20 cm-rel
névekedhet, nem csokkenhet. A meglévd fak gyokérzonajaban dvatos, kézi bontasi és foldmunkak végzenddk! A
gyokerek sértilése esetén a sériiléseket szakszertien kezelni kell!

A fakivagas kozterileten engedélykoteles, maganteriileten pedig a Helyi Epitési Szabalyzat rendelkezhet réla.
Esztar K6zség Helyi Epitési Szabalyzatdban erre vonatkozéan nincs el6iras.

Flvesités, névénytelepités elétt javasolt a terlilet gyomirtasa és talajfertétlenitése!

A telepitendd névények kivalasztasa soran fontos volt, hogy azok ne legyenek mérgezdéek, er6sen mérgezdek.
Az (] kerités mentén kdrben magas cserjék alkotta, vegyes fajosszetétell, nyiratlan sévény; valamint a felsé
udvaron ~62 m*en talajtakard cserjék és éveldk telepitésére kertil sor. A tertileten 6sszesen 14 db fa liltetése
torténik meg, ebbdl 6 db a felsd udvaron, 8 db az als6 udvaron fog helyet kapni. A fak elhelyezése a napjaras
figyelembevételével tortént, igy a legtébb jatszoeszkéz kell6 arnyékolast fog kapni.

A fuvesités flimagvetéssel, tipustdl fiiggéen 3-5 dkg/m? tiszta, gyommentes, taposastiiré fajokbdl all
flimagkeverék kijuttatasaval torténjen.
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Az 0j névények telepitését koveten érdemes fokozatos tapanyag-leadasu, kimondottan disznévényekre vald
mtragyat kijuttatni. A flivetést kévetéen pedig gyokeresedést elésegitd, un. ,starter” gyeptragyat kiszorni.

DiszFAK TELEPITESE

ULTETES! IDG:
A faliltetés ideje Gsszel levélhullastol a fagyok bedlltaig, illetve tavasszal a fagyok elmdltatdl rigyfakadasig van.

ULTETESI TAVOLSAG:
Kis korondju fak esetén: 3-5m
Nagy koronaju fak esetén: 5-10 m

A fakat legtobbszor foldlabdaval szallitiak. Az dltetd gédrnek ebben az esetben legaldbb 20 cm-rel
szélesebbnek kell lennie a féldlabda méretéhez képest.

Az (iltet6 g6dor talajat jo mindségul termdfolddel vagy szerves tragyaval ajanlott feljavitani.

Ultetéskor nagy figyelmet kell forditani arra, hogy a névény gyokere, kérge ne sériljon!

A jutazsakot, drothaldt nem kell eltavolitani a foldlabdardl, elég kilazitani és azzal egyitt kell eliiltetni a nGvényt. A
jutazsak és a drot par honap alatt elbomlik, elkorrodalddik.

Ultetés el6tt a fa korondjat vissza kell vagni, hiszen a névény az atiiltetés miatt elvesztette gyokérzete egy részét
és igy a fold feletti részeket nem tudja kell6 tapanyagmennyiséggel és vizzel ellatni, amig Ujra be nem
gyokeresedik. A visszavagassal a névény egyensulya helyreall.

A fat a godorbe olyan mélyen helyezziik, ahogy eredetileg volt, a gyoktérzs magassagaig. A foldlabda kéré
porhanyds féldet szérjunk, és folyamatos taposassal tomdritstik. Ugyeljlink ra, hogy a fa egyenesen alljon.

Az liltetés utan oOntozotanyert kell kialakitani, amely legalabb olyan széles legyen, mint a féldlabda. Ha
térburkolatha kialakitott névénykazettaba (ltetlink fat, akkor érdemes a hatékonyabb 6ntdzés végett perforalt
gégecsovet helyezni a godorbe, amelybdl hurkot készitiink a fldlabda kéré. Ultetés utan a névényeket alaposan
iszapoljuk be.

A fa torzsét jutaszdvettel védilik a kiszaradas és a sugarzo ho ellen.

A legvégén rogzitstk a fakat tamasztokarokhoz. Kisebb fakhoz 1, nagyobbakhoz 2-3 kar¢ sziikséges. Figyeljink
ra, hogy kardzas kézben a kéreg ne sériljon!

Szabadgyo6ker(i névényeknél a fentieken tdl arrdl kell még gondoskodni, hogy Ultetés el6tt néhany orara
gyOkeriiket vizbe aztassuk.

OROGKZOLDEK TELEPITESE

ULTETES!I IDG:
Az liltetés ideje Gsszel levélhullastol a fagyok bedlltaig, illetve tavasszal a fagyok elmdltatol riigyfakadasig van.
Konténeres ndvények egész évben lltethetdk.

ULTETESI TAVOLSAG:

Torpe novekedést fajokndl: 0,5-1 m

Kézepes ndvekedés( fajoknal: 0,8-1,5 m

Erds novekedésti fajokndl: 2-4 m

Ultetés el6tt a novényt kissé bedntozve, dvatosan emeljiik ki a cserépbdl/ikonténerbdl, tigyelve a foldlabda
épségére.
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Az liltet6 godornek legaldbb 20 cm-rel szélesebbnek kell lennie a féldlabda méretéhez képest. Az liltetd gddor
talajat j0 minGség terméfolddel vagy szerves tragyaval ajanlott feljavitani.

A fat a gédorbe olyan mélyen helyezzik, ahogy eredetileg volt A gddrot eldszor csak félig téltsik folddel és
iszapoljuk be alaposan! Majd téltsik fel egészen és finoman téméritsiik taposassal. A gyokérzetet feliilr6l csak
néhany cm vastagon kell takarni félddel.

Az iiltetés utan ontozGtanyért kell kialakitani, amely legaldbb olyan széles legyen, mint a foldlabda. Ultetés utdn a
noévényeket alaposan iszapoljuk be.

A nagyobb ndvényeket érdemes kitdmasztani, hogy a szél ne tudja mozgatni, ez ugyanis megakadalyozza vagy
lassitja a begydkeresedést.

Er6s napsugarzasndl, szarazsagban vagy nagyobb ndvények (ltetésénél nem szabad megfeledkezni az
arnyékolasral!

A szarazabb id6szakokban a ndvények féld feletti részeit is érdemes vizzel locsolni.

CSERJEK, SGVENYEK TELEPITESE

ULTETES!I IDG:
Az liltetés ideje Gsszel levélhullastdl a fagyok bedlltaig, illetve tavasszal a fagyok elmdltatol rligyfakadasig van.
Konténeres cserjék egész évben lltethetdk.

ULTETESI TAVOLSAG:
Gyokertiik erdsségétdl fliggben 1-3 m.
Soveény kialakitdsahoz folydométerenként legalabb 3-4 db ndvényt (ltessiink!

A diszcserjéket az 6rokzoldekkel megegyez6 modon (ltessiik. Szabadgyoker( cserjek esetén az (iltetd godor
mérete

40 x 40 x 40 cm.

A féldlabdas, konténeres névények gyokerét nem kell visszavagni, viszont a szabadgyokert cserjékét kissé meg
kell kurtitani, a sértilt részeket pedig teljesen eltavolitani.

Ultetéskor a névények hajtasait teljes hosszuisaguk 1/3-ad részével vissza kell vagni.

Sovénytelepitésnél az intenzivebb (ltetés miatt érdemes az (iltetd gédor talajghoz komposztot vagy t6zeget
keverni. Ultetés utan pedig szarvasmarhatragyaval kb. 5 cm vastagon megszdrni a tovek kordili részt és alaposan
bedntozni.

EVELGK, TALAJTAKAROK, DiSZFUVEK TELEPITESE

ULTETES!I IDG:
Az liltetés ideje Gsszel levélhullastol a fagyok bedlltaig, illetve tavasszal a fagyok elmdltatol riigyfakadasig van.
Konténeres novenyek egész évben (ltethetdk.

ULTETESI TAVOLSAG:

Alacsony termet esetén: 20-25 cm (18-20 db/m?)
Kézépmagas termet esetén: 25-30 cm (10-15 db/m?)
Magas termet esetén: 40-50 cm (6-10 db/m?)

A teljes lltetési terlletet asényomnyira fel kell sni és a gyomokat eltavolitani. A talajt érdemes nedves t6zeggel
kb. 5 cm vastagon beteriteni €s elegyengetni gereblyevel.
Ultetés el6tt a ndvényeket nem szabad napos, szeles, huzatos helyen tarolni.
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Ultetés eldtt a cserepet érdemes vizbe dllitani. Miutdn a cserépbdl kivettiik a foldlabdat, vatosan be kell
hasogatni és UltetGlapattal eliiltetni. A szabadgyoker( névények gyokerét kissé vissza kell vagni.

Az lltetési mélység soha ne legyen nagyobb, mit amilyen mélyen a névény a cserépben volt. Ultetés utan
alaposan 6nt6zzlink. Ha cserépbe Ultetiink, akkor legalabb 20 cm atmeérdjli edényt valasszunk.

5. TEREPRENDEZES

A tereprendezési terv elkészitése nem képezte jelen megbizéas részét. A tereprendezést az OTEK 45. §
bekezdésében meghatarozott kovetelményeknek megfelelve kell elvégezni, a szomszédos telkek
terepadottsagainak figyelembevételével, valamint a az éplilet bejarataihoz és teraszaihoz igazodva,
alkalmazkodva a telek természetes alakulataihoz.!

A tereprendezéshdl kikertil§, helyben nem elhelyezhetd talajt el kell szallitani.
Gyepesitéshez minimum 10 cm vastag termdfold teritése szlikséges.

A felsG udvar terepszintje nem valtozik jelentésen a terepalakitas utan, lejtése atlagosan ~2%-os. A felsé s az
also udvarrész kozétti szintkulonbséget 1:2 rézs( kialakitdsaval lehet athidalni. Ezzel az alsd udvar atlagos
lejtése ~7,5%-rdl ~4,7%-0ssa valik.

Amennyiben az Uj terepszintek kialakitasa a jelenlegi terepszintet 1 m-nél nagyobb mértékben, végleges jelleggel
megvaltoztatja, Ugy a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet értelmében a tevékenység végzése engedélykoteles.

6. BURKOLATOK ES SZEGELYEK

Kapcsolddd terviapok: K-2 Kertépitészeti terv, K-4/1 és K-4/2 kit(izési tervek

A terlileten gyalogos forgalomnak kitett térkéburkolatok, illetve ttéscsillapité homokburkolatok kialakitasara kertil
sor.

A burkolatokat 100 x 20 x 5 cm-es, sziirke szind, beton gerendaba agyazott kerti szegéllyel kell krbevenni.
A szilard burkolatok 10 x 20 x 6 cm-es sziirke, ill. voros szindi térkéb6l kertinek kialakitasra, futdsoros kétéssel,
az alabbi rétegrenddel:
= tOmoritett altalaj (Trg%-= 90),
= 15 cm zlzottkd agyazat (ZK 40/60) tomoritve (Trg%=95),
6 cm C12/15 beton agyazat,
= 3 cm homok agyazdréteg (OH 0/4 P-TT) ,
= 6 cm beton térké.
A burkolt felliletekrdl a vizet a zéldfelliletek iranyaba kell elvezetni, atlagosan 2%-os felszini lejtéssel.

1  45. § (1) Az épitmények megvaldsitdsa sordn a telek természetes terepfeliiletét és az értékes ndvényallomanyt megvaltoztatni nem szabad, kivéve, ha az a
rendeltetésszer(i épitmény-, illetve telekhasznalat mliszaki kovetelményeinek (megkozelités, csapadékvizelvezetés sth.) biztositdsa érdekében sziikséges. A telek
természetes terepfelliletét az épitési helyen kiviil tereprendezéssel megvaltoztatni a helyi épitési szabdlyzat el6irdsa szerint lehet. Helyi szabalyozas hianyaban a
terepszint a kdzvetleniil szomszédos telkek terepszintjéhez képest nem térhet el.

(2) A terepkialakitashoz tamfal, rézs(i Iétesithetd.

(3) A helyi épitési szabdlyzat telepulésrendezési vagy biztonsagi okokbdl lejtés terepen a telek hatdrain tdmfal épitését rendelheti el. llyen esetben a tamfal
kialakitdsanak mddjat és anyagat is meghatarozhatja.

(5) Ha a telken rézs( létesitése szlikséges, az (3)-(4) bekezdésben foglalt rendelkezéseket kell megfeleléen alkalmazni.
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Az (itéscsillapito jatszotéri talajokrol szold MSZ EN 1177 sz. szabvany értelmében 1 m feletti esésmagassagnal
specidlis (téscsillapito talajt kell alkalmazni, laza esésvédd talaj Uj telepitése esetén 50 cm vastagsagban. Jelen
esetben 0,2-2 mm szemcsenagysagu, agyag €s iszaprészek nélkili homok keril teritésre az alabbi
jatszoeszkozok ala:

= kéttornyos jatszovar,

= fészekhinta,

= 2dbleng6hinta.
A tobbi jatsz6eszkoz vagy a gyepbe keril elhelyezésre, vagy elégséges aldjuk ~10 cm vastagsagban homok
teritése.

A fentieken tulmen6en meég kavicsagyak kialakitdsara keril sor az ivokut, a térkGburkolattal kortlvett fak,
valamint a szerszamos haz alatt, illetve a magasagyasok koril.

= tomoritett altalaj (Trg%= 90),

= geotextil,

= 5cm fehér murva.

7. KERITES

A kerités telepitési tervének elkészitése nem képezte jelen meghizas részét.

A kibdvitett udvart Uj, fémtablas keritéssel kell kdrbevenni. Ahol megmaradt a régi kerités betonlabazata (40 fm),
ott talpas oszlopokat kell rafogatni, és azokra rogziteni a keritéstablakat. Tovabbi 80 fm-en pedig szlikséges U
betonlabazat épitése is. A rézslin magasabb oszlopokra és azok siribb elhelyezésére van sziikség a
szintkiilénbség lépcsds jellegli lekdvetéséhez. A jelenlegi kapu helyén Uj, 3 m széles kétszarnyu kapu kerdil
elhelyezésre, hogy a késébbi fenntartasi munkakhoz (pl. homok pétlasa) sziikséges anyagbeszallitas megoldhatd
legyen ezen keresztiil.

A kerités telepitésénél a gyarto javaslatai, elGirasai alapjan kell eljarni.

8. LEPCSO

A lépcse részlettervének elkészitése nem képezte jelen meghizas részét.
A terviapon szerepld lépcsét vasbetonbdl, az OTEK vonatkozé el6irdsainak? figyelembevétele mellett kell
kialakitani.

9. JATSZOESZKGZOK ES EGYEB BERENDEZESEK

Kapcsolddd terviapok: K-2 Kertépitészeti terv, K-4/1 és K-4/2 kit(izési tervek

Jatszoeszkozok

Kapcsolddd egyéb munkarészek: 5. sz. melléklet — Jatszoeszkdzok miiszaki adatlapjai

A kivalasztott jatszdeszkdzok megfelelnek az eurdpai €s hazai szabvanyoknak (MSZ EN 1176). A jatszoeszkdzok
elhelyezése a szlikséges védabtavolsagok figyelembevételével tortént. A jatszoeszkozok részletes adatai a 4. sz.
mellékletben olvashatok.

A jatsz6tér hasznalatbavétel el6tti kételez6 felilvizsgalatat a 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet alapjan el kell
végeztetni.

2 253/1997. (XI1.20.) Korm. rendelet az orszégos teleplilésrendezési és épitési kdvetelményekrdl, 64. § — 68. §.
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Sz. Jatszéeszkoz Mennyiség

1. |JV109/HD-1100 Vonatos jatszévar 1db

2. |JV113/HD-2150 Kéttornyos jatszovar 1db

3. |EB109/IN-3801 Labdafogd 1db
HI102 / KH-1020 Kétszemélyes hinta lap- és

4, et 2db
bélcsolilokével

5. |HI105/ KH-1100 Fészekhinta 1db
EB106 / KP-1025 Kotélpalya 1db
ME101 / ME-1000 Kétszemélyes

7. o 1db
mérleghinta
ME102 / ME-1001 Négyszemélyes

8. o 1db
mérleghinta

9. |RJ100MO / RU-1000MO Rugés motor 2db

10. |RJ100VI/RU-1000VI Rugds virag 1db

11. | IM-HMO012 Kuckds homokozd 1db

Komposztald

Szintén a ,Z6ld Ovoda” program miatt keriilt a koncepciéha 2 db komposztald is, melyek a Curver Mega
Composter nevii termékei. Ezek egyenként 650 | (rtartalmuiak, 87 x 87 x 107 cm méretliek. Ujrahasznositott
mlanyagbdl késziiltek, igy id6talloak, valamint kdnnyen dsszeszerelhetbek.

Kiemelt agyas
Kapcsolodd egyéb munkarészek: 6. sz. melléklet — Leier Durisol magasagyas prospektus és épitési Gtmutatd

Mivel az Gvoda szeretne a késdbbiekben csatlakozni a ,Z6ld Ovoda” halézathoz, ezért bekeriilt a koncepcidba 3
db kiemelt agyas is, melyek a Leier Durisol tipusu, eléregyartott elemekbdl 6sszeszerelheté magasagyasai.
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A termék fébb adatai:
= szélesség (cm): 230,
* magassag (cm): 80,
= mélység (cm): 120,
= anyaga: Durisol és fém,
= szlikséges viragfold mennyisége (a magasagyas (rtartalmanak 1/5 része): 8 zsak (40 l/zsék) = 320

Ivokut
Kapcsolddd egyéb munkarészek: 7. sz. melléklet — Csongor ivokut (Varosszépitd Kft.) termékadatlap

Az udvaron a néz6terhez kapcsolddva 1 db ivokut kerdl belizemelésre. Az ivovizhaldzatra vald rakoteést szakag
tervek alapjan kell elvégezni. Az engedélyezéshen érintett hatésagi szervek az ANTSZ, illetve esetenként a
teriletileg illetékes katasztréfavédelmi igazgatdsag.

Szerszamos haz

A valasztott szerszamos haz a Curver OAKLAND 757 tipusu terméke. Egyedi gyanta kompozitbdl késziil, amely
nagyon magas minéségl, kedvezétlen idGjarasi feltételek mellett is ellendlld. Stabil, megerdsitett acél
szerkezettel rendelkezik.

A termék fébb adatai:

Méret (cm): 229 x 223,5 x 242

Nettd témeg (kg): 140

Tarolok

Az udvaron hasznalt jatékok tarolasara alkalmas kiiltéri berendezések is kivalasztasra keriiltek:

BRUSHWOOD STORAGE BOX 455L
Termék méretei (cm): 145 x 69,7 x 60,3
Nettd tomeg (kg): 15.4
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OPTIMA OUTDOOR TALL szekrény
Termék méretei (cm): 80 x 47 x 178
Nettd tomeg (kg): 19,6

10. AUTOMATA ONTOZORENDSZER

Az automata 6nt6zdrendszer megtervezése nem képezte jelen megbizas részét.
A rendszer vizellatasa koziizemi ivévizhaldzatrol fog torténni, 6ntdzési mellékmérd bekotése mellett.

Uzemi nyomasigény sziikséglet: Puern=3,5 bar
Végponton elvart optimdlis nyomasigény: P=2,75 bar
Elvart vizigény: min. 1800 I/h

A gerincvezeték NA32 KPE csd, a szarnyvezetékek NA25 KPE csovek, a csepegtetd csévek 16/30 2-3 | tipustiak
legyenek. Az ajanlott fektetési mélység 35-40 cm. Csepegtetd rendszerrel az agyasok, szdrdfejekkel a gyepes
tertiletek kertilnek ontozésre. A szdrdfejeket minden esetben flexibilisen kell bekdtni olyan mddon, hogy a terep
szintjével egy magassagban legyenek, arra merdlegesen.

A csepegtetérendszerbe nyomascsokkent6 beépitése sziikséges, amennyiben a kivant iizemi nyomas nagyobb
mint 1,5 bar.

A rendszer a rendelkezésre all vizhozamnak és nyomasnak, valamint a kert adottsagainak megfeleléen zénakra
osztandd. A rendszert beltéri vezérl6automata fogja vezérelni egy-egy magnesszelep segitségével. A
vezérlGautomata a fedett teraszrészen védédobozban keril elhelyezésre, és az es6s id6ben vald 6ntdzés
elkertilése érdekében esbérzékeld lesz rakotve.

Debrecen, 2018. marcius

Pdcsik Judit
okl. tajépitészmérnok
(K 09-0659)
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