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CIVIS MERNOKIRODA KFT

4030 Debrecen, Dobveré utca 12.
Iroda: 4025 Debrecen, Simonffy utca 4-6. 103 iroda
civiskft@gmail.com tel.: 06-30-69-045-79

MUSZAKI LEIRAS

Esztdr, Arpdd u. 33. sz. alatti
Ovodaépiilet elé épitett parkoldk
fennmaraddsi engedélyezés terve

Elézmények

Esztar Kozség Onkorméanyzata (4124 Esztar, Arpad u. 1.)
megbizadsa alapjén készitette el TAarsasdgunk Esztar, Arpad u. 33.
Sz. alatti Ovodaéptilet elé épitett parkoldk fennmaradési
engedélyezési tervét.

A tervezett létesitményhez 2007 novemberében a TRT-2000 Utépitd
és tervezd Kft kozlekedési tervet készitett, mely alapjan a

Kozlekedési Hatdéséag szakhatbésagi adllasfoglalésa alapjan a
beruhéazas épitési engedélykoteles tevékenység. A beruhazd
parkoldékat engedély nélkiil épitette meg, valamint a tervtdl
eltérdéen merSleges 4&llasu parkoldkat alakitott ki. Az Ovoda

hasznédlatba vételi eljarédsa folyamadn derilt ki, hogy a parkold
épitési engedély nélkil éplult.

A Kozlekedési hatdsaggal tortént eldbzetes egyeztetés és a
Magyar Utiigyi el&irdsok alapjan a jelenleg kialakitott (meréleges
allast) parkold igy nem maradhat.

A terv leirésa

Az ingatlanon a napkdzis 6voda épitése tdrtént.

Az ingatlan gépjadrmd Dbejérattal, kapuval rendelkezik. Az
ingatlanra torténd behajtast és parkolast kivanja tervink
megoldani, bemutatni.

A tervezett uGtcsatlakozads zarhatdé kapuval 1lesz ellatva, a
parkoldk kozforgalom szamara kozteriileten lesz megépitve.
Parkolas az udvaron beliil nem torténik.

A tervezett uUtcsatlakozds 5,00 m széles térkd burkolatu, mely
3-3 m sugart lekerekitd ivekkel 1lesz ellédtva. A burkolat mindkét
oldalan szegélyt terveztink a szerkezet megtamasztasara.

Az 5 db parhuzamos &llasu parkold 2,5x6,50 m méretlek, a
mozgaskorldtozott parkold 3,6x6,0 m a mellette 1évéd merdleges
parkold 2,5x5,0 m méretd.

Az épllet és a parkold ko6zé minimum 1,50 m széles térkd
burkolatu jardat terveztink.
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A szintbeli kildonbség athidaladsara a meglévd térkd burkolatot 1
m szélességben vissza kell bontani. Jarhatdé folydkat és a térkd
burkolat visszaépitését terveztiik.

Vizszintes vonalvezetés
A vizszintes vonalvezetés az U-2 helyszinrajzon szerepel.
Magassagi vonalvezetés

A  tervezett parkold magassagi vonalvezetés szempontjabdl
sikvidéki jellegld. A meglévd uUtpalya a kezdd szelvény felé lejt.

A minimalis foldmunka biztositédsdra a meglévdé terepviszonyokat
figyelembe véve alakitottuk ki a tervezett Ut palyaszintjét.

Keresztmetszet kialakitasa, palyaszerkezet

A palyaszerkezet méretezéséhez alapadatok nem allnak
rendelkezésiinkre, ezért becstlt adatokkal szamoltunk.

Tervezési adatok:

- Tervezési teherbirés: 20 KN/m?2
- Talajjavitd réteg: 20 cm homokos kavics
- Agyazaton eléirt teherbirés: 40 KN/m?

Parkold péalyaszerkezet:

Vastagséag Szerkezeti réteg
6 cm Térkd burkolat
3 cm Finomhomok Adgyazat
20 cm Zuzottkd utalap

A térké burkolatot mindkét oldalon szegéllyel kell
megtamasztani.

Vizelvezetés

A burkolatokra hulld csapadékvizet a Dburkolatszél és a
parkold csatlakozéasanal 1évé véapa hossziranyban elvezeti a
szikkasztd arokig.

Epités alatti forgalom

A kiépitést a helyi forgalom fenntartasa mellett kell
végezni.

Az épités alatti forgalom elkorlatozasédnidl figyelembe kell
venni a 2007. é&prilis 1-én hatédlyba lépett ,Kozutakon folyd
munkak elkorléatozéasa és ideiglenes forgalomszabalyzasa”
eléirdsait.

A munkdt végzd kivitelezd felelds az Ut kezeldje altal
meghatarozott feltételeknek megfelelden az Gton wvagy annak
kozvetlen kozelében végzett, a kozuti forgalmat érintd munka
miatt szilkséges kozuti Jjelzdbtablék, utépitési elkorléatozd
elemek és eszkozok, a forgalomirdnyitd Jelzdblampadk és az
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utelzard jelzdblampédk elhelyezéséért és fenntartasédért tovabba
eltavolitéasaért.

Kornyezetvédelem

Az épitési fazis 1égszennyezd hatédsa csekély, az emberi
egészséget, az éléviladg fajait, a teriillethasznédlat lehetdségeit
nem veszélyezteti.

Az  épitési fazis  hatédsai a té&j képét érdemben nem
befolyasoljak.

Az épitési munkdk csupadn rovid ideig és nem Jjelentds
mértékben terhelik a teleplilési kOrnyezetet.

Epitési technolégia

A fdldmunka megkezdése eldétt az érintett teritletrdl a
ndovényzetet és a szerves anyag tartalmi terméfold réteget el
kell téavolitani. Az azonnal fel nem haszndlt termétalajt méas
foldanyagoktdl, épitési anyagoktdl elkiilonitve, tomdbritetleniil
kell depondlni és kezelni.

A csapadék és egyéb vizeket épités kdzben rendszeresen,
illetve folyamatosan el kell vezetni. A burkolatalap szélének a
tengelytél mért téavolsdga legfeljebb 5 cm-rel lehet kevesebb a
tervezettnél. Pozitiv eltérés nincs korlatozva.

Az aszfaltozds kezdete lehetdleg a kiszolgdld keverdteleptdl
tdvolabb esé szelvényétdl kezdddjdon, elkeriilve az épitési
forgalom ké&ros hatésat.

Az aszfaltkeveréket az elfogadott keverékterv szerinti,
Osszetételll és tulajdonsagu keverék oOsszedllitdsdhoz sziikséges
adatokat tartalmazd gyartasi utasitas alapjan kell legyéartani.

A kész aszfaltkeverék a készanyag taroldéban csak addig
tdrolhatdé, mig a hémérséklete nem csdkken a megengedett
legkisebb gyartasi hémérséklet alad. Az aszfaltkeveréket tiszta,
bitument nem o0ldd levadlasztdszerrel kezelt rakfeliletd jarmivel
szabad szallitani. Szallités kozben az anyagot minden
kortilmények kozott ponyvaval takarni kell.

A  kiszallitott keverék Dbedolgozdsa a kivitelezd 4&ltal
Osszedllitott, és a Mérndk 4&ltal Joévahagyott Dbedolgozasi
utasitds alapjan toérténjen.

A bedolgozéadsi utasitas az aldbbi adatokat tartalmazza:
beépitd gépek tipuséat, és szamat
teritési sav szélességét
beépités adtlagos haladési sebességét
réteg profilhelyességének biztositasanak mbédjéat
beépités kiinduladsi helyét, haladasi iranvyat, és

az épitési savok sorrendjét
a tomoritd eszkodzok tipusat, és szamat

A beépitési utasitéassal kapcsolatos megrendeldi
észrevételeket vallalkozd koteles végrehajtani, feltéve, hogy
azok a szerzdédéses feltételekkel, illetve a véallalkozd mlszaki
meggybz8désével nem ellenkeznek.

Az aszfaltozéds <csak szaraz idében végezhetd, a levegd
hémérséklete +5 C° ald nem siillyedhet.

Az elteritett aszfaltrétegek azon széleit, amelyek mellé mar
nem épiil Gjabb aszfaltsav, illetve nem csatlakoznak szegélyhez
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hengerlés kozben 1:1 rézslvel kell kiképezni. Aszfaltozés
kozben torekedni kell arra, hogy a miszak végeztével nyitott
hossziranyt munkahézag ne maradjon.

Munkavédelem

A tervezett munkak szokvanyos Gtépitési és mélyépitési
jellegtlek. Szigortan be kell tartani a szakmai
6bvoérendszabalyokat, kivitelezéd vallalat "Munkavédelmi
Szabalyzat"-4ban és a technoldégiai utasitédsaiban roégzitett
eléirasokat, kiulonds tekintettel a koézuti forgalom mellett
végzett munkékra.

Az épitésre, mint épitési munkahelyre vonatkozdé 1993. évi
XCIII. to6rvény A munkavédelemrdl és a végrehajtédsardl szdld
5/1993. (XII.26.) MUM. Sz. rendeletben eldirt munkavédelmi
szabadlyok kotelezden betartanddk.

A kivitelezési munkdkat munkavédelmi vizsgadval rendelkezd
személy iranyithatja.

A munkavégzés ideje alatt a munkdt iradnyitd személy felelds a
kézaton kozlekeddk biztonsagidért is.

A  Dbeosztott dolgozdkat a munka jellegének megfeleld
munkavédelmi oktatasban kell részesiteni és az oktatas
megtdrténtét dokumentdlni kell.

Az Gton munkadt végzdé személyek szabvanyos narancs-piros szint
védémellényt kotelesek viselni.

Ugyancsak betartanddk az 1996. évi XXXI. tdorvény A tlz elleni
védekezésrdél és a tlzoltdsagrdl vonatkozd eldbirédsai.

Mindségi kovetelmények
A kivitelezés soréan az egyes munkanemekre vonatkozd

szabvanyok I. mindségi osztélyra eldirt kovetelményeit
maradéktalanul be kell tartani.

Debrecen, 2018. februar hbd.
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