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MUSZAKI LEIRAS

Esztar Kozség Onkorméanyzata megbizta BAL-arch Kft Epitészeti és Mémoki Irodat / Debrecen,
Bbszorményi u 68. O ép fsz/2 , hogy az dnkormanyzat tulajdonat képzd Esztar, Arpad utca 33-35 (61
hrsz) alatti ingatlan dvoda épiilet fedett terasszal torténd bovitésének épitési engedélyezési terveit
készitse el.

Altalanos leiras:

Az ingatlanon jelenleg a telepllés 6voda épiilete helyezkedik el mely 2008-as évben épult, korszer(i
létesitmény, az akadalymentes kozlekedés feltételeinek eleget tevd kialakitassal.

Az épitmény a gyermekek és csaladjuk szdmara az utcafrontrél kozelitheté meg rampaval és Iépcsével
is biztositva, a személyzet szdmara az udvaron belllrél az épilet oldalén talalhatd egy gazdaséagi
bejarat.

Epiilet rendeltetése:

Ovoda funkciokat lat el.

Fejlesztés ismertetése:

Az 6voda udvari teraszanak lefedése fa tartdszerkezetli tetével, terasz Ujraburkolasa fagyalld
burkolattal.

Altalanos adatok:

Altalanos adatok:

Epitési dvezeti kod:  FL-2

Kdvetelmény Tervezett
Beépitési mdd O- oldhataron allé nem valtozott
Epitménymagassag 450m 4,497 m
Beépitési % max. 30 % 15,42 %
Telekméret min. 800 m? 5094m?
Jarda szint: 0,15m
Rendezett terepszint: -0,30 m

Foldszinti padldszint: +0,45m



Ereszmagassagok: +3,30 m

Gerincmagassagok: +8,93m, +7,45m
Alapteriilet brutt6 foldszint: 785,732 m?
Alapteriilet nett6 foldszint: 639,08 m2
Belmagassagok: +3,00 m

Epitmény magassag meghatarozasa az épiiletre:
F1=88,218 m2L1=21,18 m

F2= 88,218 m2L2= 21,18 m

F3= 180,256 m2 L3= 38,93 m

F4= 184,022 m2 L4= 38,93 m

EM: (F1+F2+F3+F4) / (L1+L2+L3+L4) = (211,98+228,90+45 67+4567) /(35,34+10,40+35,34+10,40)=
540,714 m2/ 120,22 m = 4,497 m

MEGFELEL, mert a megenqgedett maximum épliletmagassaq 4,5 m.

Beépitési szazalék:

Beépitésimdéd: O Oldalhataron allo

Telekméret 5094 m?
Epiilet 785,73 m2

Beépitettség: 785,732 / 5094 = 0,1542 * 100=15,42 %
MEGFELEL, mert max. 30% a megengedett

Epitmény érték (245/2006 (XI1.5.) Korm. rendelet alapjan)

Lako, Udulé, kulturalis, nevelési, oktatasi, hitéleti, egészségugyi, szocialis, igazgatasi rendeltetésre
szolgald épllet, éplletrész

140 e Ft/m? * 66,42 m? 9298 800 Ft

OSSZESEN: 9 298 800 Ft



Zoldfeliilet szamitas:

Telekméret: 5094 m2

Epiilet: 785,73 m2

Jarda: 163,422 m?2

Osszesen: 949,154 m2

Zoldfellet; 5094- 949,154 = 4144 846 m? 4144 846 /5094 = 0,813 81,36%
Kozmiivek

Az ingatlan kozlzemi viz, villany bekotéssel rendelkezik. A keletkezd szennyvizet a telepilés csatorna
halozataba vezetik.

A meglévo bekotések megfeleléek. A bbvitési munkak ezeket nem érintik.
Epitészeti, tartoszerkezeti miiszaki megoldasok
MEGLEVO ALLAPOT ISMERTETESE

A jelenlegi épilet hagyomanyos falazas épitési technologiaval készilt. Szintjieinek szédma: 1 db
(foldszint)

ALAPOZAS

1m magas és fél méter széles beton savalap, a tervek alapjan az alapozasi sik -1,20 m mélyen talalhatd
az utcai jardaszinthez viszonyitva.

FUGGOLEGES TEHERHORDO SZERKEZET

30-as téglafal, habarcsba rakva.

ViZSZINTES TEHERHORDO SZERKEZETEK

Leier mesterfodém vasalt felbetonnal, hszigetelve és vakolva.
TETO SZERKEZETEK

Jo allapotu, 0Osszetett alaprajzt, hagyomanyos technoldgiaval készult harom allészékes tetd,
horganyzott és szinre festett fliggéeresz és lefolyd csatornaval.

VALASZFAL
10-es valaszfaltégla, H10 habarcsba rakva. A falazatok mindkét oldala vakolt, simitott, festett, egyes
helyiségekben csempézett.



NYILASZAROK
Hagyomanyos fa szerkezet, j6 allapotl nyilaszarék. Belso fa ajtok, tomor és/vagy livegezett
ajtészarnnyal furnérbal.

BURKOLATOK
A padl6 burkolata ragasztott gresslap, kisérd labazattal, illetve a neveldi és csoport helyiségekben
parketta padloval. J6 allapotban.

ELOLEPCSOK, RAMPA

Beton szerkezet, fagyallé burkolattal boritott rampa és [épcsé a megfelelé szélességi, magassagi és
lejtési paraméterekkel. Két oldalon az akadalymentes kdzlekedés elbirdsait kielégitd korlattal
felszerelve.

HOMLOKZAT
A fal és labazat hészigetelés nélkilli, eltéré szinii szinezé vakolattal készllt. Megfelel6 allapotban.

FESTES

Bels6 festés fehér diszperzit festékkel. Megfelel6 allapotban

JARDA

Betonbdl készillt szervizjarda az épilet korll, megfelelé allapotban, szintvaltozassal.

Bovités ismertetése miiveleteinek ismertetése
BETON TOMBALAPOK

A fa oszlopok tdmbalapjai a tervek alapjan megfeleléen kitlizve a terasz tertletén belil készlinek amit
az épités soran utdlagosan toltottek fel a kivant szintre ezért ebbe teherbird alapozas nem készithetd. A
tombalapok alapozasi sikja a teherbird talajrétegbe kell készuljon vagyis a -1,20 m mélységbe.
Munkagddor asasa soran foldfal megtamasztas valhat sziikségessé a feltdltés kovetkeztében, ez
hézagos vagy ha a koruimények megkovetelik akkor telies deszkazatu ducolassal megoldhato. A
tdmbalapok 1,0x1,0x1,65 m oldalhosszisagu C20/25 szilardsagi osztalyl betonbdl késziilnek,
vibratoros tomoritéssel, szivattyus technoldgiaval. Fels6 sikjuk ugy keésztiljon, hogy a jarolap burkolatot
gond nélkll ra lehessen fektetni. Az acél oszloptalpakat a beton hizasa utén kell belehelyezni a tervek
alapjan meghatarozott helyekre, fliggéleges helyzetbe allitva.

FA TETOSZERKEZET

Fa oszlopokon all6 hagyomanyos technoldgiaval épllt egy alloszékes tetbszerkezet. A két hosszanti
oldalon futd talpszelemenek az oszlopokra tdmaszkodnak fel illetve részben az éplletbe lesznek
bekotve. A 0,95 m-ként kiosztott szaruéllasok mindegyikénél a taréjszelemen fa oszlopokkal lesz
alatdmasztva, melyek a keresztbe futd gerendakra terhelnek. A kapcsolatok alapvetden acskotésekkel
alakitandok ki acskapcsozassal és szegeléssel biztositva.



A fedélszék az EUROCODE 1-5 (MSZ ENV 1991-2-3 és MSZ ENV 1991-2-4) elGirasai szerint kell
méretezni illetve megépiteni. A faanyagot a beépités elétt megfeleld tiz és bioldgiai védelemmel kell
ellatni / pl.: TETOL FB bevonat /

HEJALAS

A szelemenekre kerul a parafékez0 folia majd ennek leszoritdsara az ellenlécezés melyre a felhasznalt
hodfarku keramia tetécserép méreteinek megfeleld kiosztasu cseréplécezés keril. A lécezésnél el kell
helyezni a csatornatarté vasakat és a cserepezésnél a hofogokat.

BADOGOS SZERKEZETEK

Az Uj fliggd ereszcsatornak horganyzott és a meghatarozott szinre festett acéllemezbél 125-6s, lefolyd
csatornak 100-as beépitési elbiras és a vonatkozd szabvanyok szerinti beépitéssel.

HIDEG BURKOLAT

A teraszon a korabbi padloburkolat felszedése, tormelék konténerbe rakodasa és elszéllitasa épitési
hulladékként kezelve. Az Uj fagyallo, csuszasmentes burkolat készitése el6tt ellenérizni kell vagy akér
kialakitani a terasz épulettdl torténd 1-1,5%-o0s lejtését! A jardlapok ragasztésa flexibilis ragasztdba

torténhet, két oldali kenéssel vagy folyékony agyas ragasztéval, a megfeleld dilataciés hézagok
kialakitasaval.

Epiiletgépészet

Nem kertl beépitésre U] éplletgépészeti elem

Epiiletvillamossag:
Nem kerUl beépitésre Uj épuletvillamossagi elem
Tlizvédelmi kockazati osztaly

Epiilet tiizvédelmi kockazata: négy csoportszobat magaba foglalé épiilet hagyomanyos technolégiaval
féldszintesen éplild kockazata alacsony kockazatu.

Csapadékviz elvezetése:

A tetbfellleten keletkezd csapadékviz szennyezettsége elhanyagolhatd, ezért az intézmény telkén
természetes uton kertl elszikkasztasra.



Helyiség kimutatas:

Meglévé helyiségek:

Ssz Megnevezés Padlé burkolat | Terlilet [m2]
1 Csoport helyiség parketta 50,43
2 Csoport helyiség parketta 50,43
3 Fiu WC keramia 6,86
4 Lany WC keramia 7,18
5 Mosdd keramia 9,56
6 Olt6z6 keramia 22,94
7 Zuhanyzo keramia 3,45
8 Olt6z6 keramia 6,25
9 WC keramia 1,73
10 El6tér keramia 1,88
11 Takaritdszer tarolo keramia 5,00
12 Gazdasagi kozlekedd keramia 15,84
13 Kukatarold keramia 2,98
14 Kazan keramia 6,11
15 Fehér moso keramia 7,14
16 Talalo keramia 5,24
17 Szallité edény mosd kerdmia 6,51
18 Melegit6 konyha kerdmia 7,56
19 Tarolé keramia 2,35
20 Tarold keramia 5,40
21 Aula keramia 17,87
22 Kozlekedd keramia 36,08
23 NevelGi parketta 15,42
24 NevelGi parketta 16,47
25 Szélfogd keramia 7,25
26 El6tér keramia 2,05
27 El6tér keramia 1,35
28 WC keramia 1,75
29 Akadalymentes WC keramia 4,94
30 WC keramia 1,03
31 Olt6z6 + zuhanyzé keramia 5,86
32 Mos0 és szaritd keramia 12,21
33 WC keramia 1,26
34 El6tér keramia 2,38
35 Orvosi + el6készité keramia 13,50
36 Fejleszt6 logopédus kerdmia 11,90
37 Oltoz6 keramia 3,20
38 Mosdé keramia 9,56
39 Fia WC keramia 6,89




40 Lany WC keramia 7,15
41 Olt6z6 23,66
42 Csoport helyiség parketta 70,73
43 Csoport helyiség parketta 70,73
44 Tornéc Fagyalld lap 18,86
45 E.tér Fagyalld lap 3,04

589,98

Tervezett helyiségek:

Ssz Megnevezés Padlé burkolat | Terlilet [m2]
1 Csoport helyiség parketta 50,43
2 Csoport helyiség parketta 50,43
3 Fiu WC keramia 6,86
4 Lany WC keramia 7,18
5 Mosdd keramia 9,56
6 Oltoz6 keramia 22,94
7 Zuhanyzo keramia 3,45
8 Olt6z6 keramia 6,25
9 WC keramia 1,73
10 El6tér keramia 1,88
11 Takaritdszer tarold kerdmia 5,00
12 Gazdasagi kozleked6 | kerdmia 15,84
13 Kukatarold keramia 2,98
14 Kazan keramia 6,11
15 Fehér moso keramia 7,14
16 Talalo keramia 5,24
17 Szalité edény mosé | keramia 6,51
18 Melegité konyha kerdmia 7,56
19 Tarold keramia 2,35
20 Tarold keramia 5,40
21 Aula keramia 17,87
22 Kozlekedd keramia 36,08
23 NevelGi parketta 15,42
24 NevelGi parketta 16,47
25 Szélfogd keramia 7,25
26 El6tér keramia 2,05
27 El6tér keramia 1,35
28 WC keramia 1,75
29 Akadalymentes WC | keramia 4,94
30 WC keramia 1,03
31 Olt6z6 + zuhanyzé keramia 5,86
32 Moso és szarito keramia 12,21
33 WC keramia 1,26
34 ElGtér keramia 2,38




35 Orvosi + el6készit6 kerdmia 13,50
36 Fejleszt6 logopédus | kerdmia 11,90
37 Oltoz6 keramia 3,20
38 Mosdd keramia 9,56
39 Fiu WC kerdmia 6,89
40 Lany WC keramia 7,15
41 Olt6z6 23,66
42 Csoport helyiség parketta 70,73
43 Csoport helyiség parketta 70,73
44 Tornéc Fagyalld lap 18,86
45 Rampa Fagyalld lap 3,04
46 Fedett terasz Fagyalld lap 49,10
639,08
a7 Terasz Fagyalld lap 16,26
48 Terasz Fagyallo lap 16,25
32,51
Rétegrendek:
1-1

o Natur hodfarku cserépfedés
e Cserépléc 5/5

e Ellenléc 2,5/5

o Alatét folia 1 rtg.

e Szaruzat 8/15

2-2
e Jarébeton 5cm
e PE félia 1 rtg.
e Hobszigetelés 15 cm
e Vasalt felbeton 14 cm
e Leier mesterfodém 5 cm
e Vakolat 1,5 cm

3-3
e Lapburkolat 1 cm
o Aljzatbeton 5 cm
o PE félia 1 rtg.
o Hdbszigetelés 8 cm
e Talajned.ell. szig. 2 rtg.
¢ Vasalt aljzatbeton 10 cm
e Kavicsfeltoltés 10 cm
e Foldfeltoltés




4-4
e Parketta burk. 1,5 cm
e Beltérirag. 0,5cm
o Aljzatbeton 5 cm
o PE félia 1 rtg.
¢ Nikecell hészig. 4 cm
e Talajnedv.ell. szig. 2 rtg.
e \asalt aljzatbeton 10 cm
e Kavicsagyazat 10 cm
o Talajfeltoltés
5-5
e Fagyallé ker. burk.+rag. 1,5 cm
e Aljzatbeton 10 cm
e Talajnedv.ell. szig. 2 rtg
e Szerelébeton 4 cm
o Kavicsfeltoltés
o Foldfeltoltés

6-6
e Jardbeton 8 cm
e Kavicsagyazat 12 cm
o Termett talaj

7-7
o Natur hodfarku cserépfedés
e Cserépléc 5/5
e Ellenléc 2,5/5
o Alatét folia 1 rtg.
e Szaruzat 10/15
o Alsé lambéria deszkazat



Munkavédelem
A kivitelezés soran be kell tartani az érvényben lév balesetvédelmi és munkavédelmi eldirasokat:

1993. évi XCIII. torvény a munkavédelemrdl

1997. évi LXXVIIL. torvény az épitett kdrnyezet alakitasardl és védelmérdl

4/2002. (I. 20.) SzCsM-EiiM egyiittes rendelet az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok
soran megvalésitandé minimalis munkavédelmi
kovetelményekrél

47/1999. (VII. 4.) GM rendelet Emel6gép Biztonsagi Szabalyzat kiadasarol

14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet a munkaeszkozok és hasznalatuk biztonsagi és
egészségugyi kovetelményeinek minimalis szintjérél

31/1995. (VII. 25.) IKM rendelet Vas- és Fémipari Szerelési Biztonsagi Szabalyzat
kiadasarol

65/1999. (XII. 22.) EUM rendelet a munkavallalék munkahelyen torténé egyéni

védbeszkoz hasznalatanak minimalis biztonsagi és
egészségvedelmi kdvetelményeirdl

Az épités-kivitelezés munkavédelmének megtervezése a kivitelez6 feladata. A munka megkezdése elétt a
kivitelezd koteles a helyszinnel kapcsolatos veszélyforrasokrol tajékozadni. Az ideiglenes melléklétesitményeket,
a munkateriletet Ugy kell az Gzemeltet6vel egyetértésben kialakitani, hogy az az egészséges, balesetmentes,
munkavégzést biztositsa.

Az épitési terllet szervezése, a megkozelités, kozlekedés, anyagtarold helyek, felvonulasi létesitmények, viz- és
villamos energia csatlakozasi lehetdségek, stb. meghatarozasa az épitési vallalkozd (févallalkozo) feladata,
melyet kdteles a Megrendel6vel egyeztetni.

A kivitelezéssel kapcsolatos 6sszes munkafolyamat - a szlikséges anyagok helyszinre szallitasatél a mliszaki
atadasig - munkavédelmi szabalyozasa a kivitelezé feladata.

Elektromos berendezést, kabelt, gépészeti vezetéket mozgatni, elvagni vagy elbontani csak az lizemelteté
szakemberének jelenlétében, annak utasitasai szerint szabad.

A dokumentacid részei egyutt kezelendGek kilonos tekintettel a miszaki leiras, a koltségvetési kiiras és a
tervlapokkal.

Debrecen, 2017. november

Tervezo:

Balogh Laszl6

4032 Debrecen, Boszérményi u 68. O ép fsz/2.
E-09-0326
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